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PREMESSA 

Per svolgere l'incarico affidatomi dalla Immobil Green S.r.l. ho 

provveduto, dopo sopralluoghi, ricerche ed indagini sul posto, alla stesura 

della presente relazione per la verifica di fattibilità geologica e idraulica 

inerente l’intervento relativo al Piano Attuativo “PA98”, in loc. viale 

Colombo nel Comune di Fucecchio. 

 

L’area viene rappresentata negli elaborati della seconda variante al 

Regolamento Urbanistico, di cui si riportano le note relative alla 

fattibilità: 

 

Successivamente è stato eseguito un aggiornamento relativo alle 

indicazioni della Fattibilità Idraulica, di cui si riportano le note 

esplicative: 
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 Le nuove indicazioni riportano la quota di sicurezza a 16,78 m. s.l. m., 

comprensiva del franco di sicurezza, anziché 17,70 m s.l.m.   

 

 Carta della Fattibilità Geologica, 2°  

      variante al R.U. 

 Nella presente relazione verranno indicate le condizioni di pericolosità 

idraulica e geologica e le conseguenti condizioni di fattibilità in relazione 

all’intervento in progetto. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 

L’intervento in esame prevede l’intervento edilizio su due lotti con le 

seguenti caratteristiche (vedi Fig.6): 

•  Lotto 1 della superficie di 3712 mq, dove verrà edificato un 

edificio della superficie di 1100 mq; 

• Lotto 2 della superficie di 1398 mq, dove verrà edificato un 

edificio della superficie di 400 mq; 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

• Autorità di Bacino del fiume Arno, D.P.C.M.: “Approvazione del Piano 

di Bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” 
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• L.R. 41/2018 

• R.E. Comune di Fucecchio 

• D.P.G.R. 01/R/2022 

• D.P.G.R. 53/R/2011 s.m.i. 

 

 

 

1. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO 

 

L’area di intervento si può facilmente individuare nella sez. 274060 Sc. 

1:10.000 in via C. Colombo, in adiacenza alla viabilità che collega la città 

di Fucecchio con la frazione di Ponte a Cappiano. 

 

La cartografia allegata allo Strumento Urbanistico del Comune di 

Fucecchio individua l'area come di seguito: 

 

CARTA GEOLOGICA – a3 - Depositi alluvionali attuali e recenti: limi 

argillosi e argille limo-sabbiose (Olocene); 

CARTA GEOMORFOLOGICA E STABILITÀ DEI VERSANTI – aree pianeggianti esenti da 

significativo rischio di frana;  

CARTA VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA – V2 depositi a permeabilità media; 

suprficie piezometrica a 15,5 m s.l.m.; 

CARTA DELLE PENDENZE – classe 1: pendenza compresa tra 0% e 5%; 

CARTA LITOLOGICA – L3; sabbie, limi e limi argillosi;  

CARTA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA - classe G2 pericolosità media; 

aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 

valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; 

CARTA PERICOLOSITÀ SISMICA – S2 pericolosità sismica locale media; 

CARTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA – I3 pericolosità media; 30<Tr<200; cella VI-009 

= quota battente TR=200 anni è 16,28 m s.l.m. 

 

Le carte dell'Autorità di Bacino del F. Arno classificano l'area come di 

seguito: 

“PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI” Del. 232 de 17/12/2015:  

Pericolosità da alluvione: P2 pericolosità media, corrispondente ad aree 

inondabili con tempo di ritorno 30<Tr<200 anni; 

 

 

2. GEOMORFOLOGIA, IDROGEOLOGIA E GEOLOGIA 
 

 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
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L’area oggetto d’indagine è situata in un’area immediatamente esterna 

all’area urbana, all’interno della pianura alluvionale del Fiume Arno, in 

destra idrografica del Fiume Arno e in sinistra idrografica del canale 

Usciana. La rete idrografica è sviluppata con asse principale nordovest – 

sudest direzionato verso nordovest. Le quote delle aree oggetto di intervento 

variano intorno ai 16,70 e 16,90 m s.l.m. ponendo così l’area di intervento 

in classe di pendenza 1 (0% - 5% ); l’area presenta una leggera pendenza 

verso nord ovest. 

 

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

La pianura alluvionale che caratterizza l’area in esame presenta due 

acquiferi principali: 

 

Acquifero superiore: legato a un livello sabbioso, lenticolare e di 

spessore variabile, entro i 15 m dal p.c.; l’alimentazione proviene dai corsi 

d’acqua principali (Arno). L’acquifero si ritrova sia in condizioni freatiche 

sia confinato; 

 

Acquifero inferiore: rappresenta l’acquifero principale sia per 

continuità sia per spessore. È associato a un litotipo ghiaioso e/o 

ciottoloso presente alla base del ciclo sedimentario alluvionale. Il tetto 

dell’acquifero è situato in questa area a circa 25 m dal p.c., lo spessore 

può raggiungere alcuni metri (massimo 10 m). E’ di tipo confinato e presenta 

una copertura argillosa di buono spessore che lo separa dall’acquifero 

superficiale.  

 

Il livello piezometrico dell’acquifero superficiale oscilla tra i 2,75 e 

i 2,90 m dal p.c., ed è suscettibile di variazioni stagionali. La piezometria 

è direzionata verso nordovest; la falda superficiale è spesso associata a 

livelli di sabbie limose. 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

La geologia si può desumere a grandi linee dalla Carta Geologica 

allegata al P.S. che inquadra l’area in esame su sedimenti alluvionali 

riferibili alle fasi deposizionali del fiume Arno, costituiti principalmente 

da alternanze di sabbie, argille e limi con intercalazioni più grossolane; in 

particolare i litotipi prevalenti nell’area in esame sono costituiti da limi, 

limi argillosi e argille limose. La pianura alluvionale è delimitata nella 

sua parte settentrionale dai rilievi prospicienti le colline che costitidcono 

loa parte più meridionale dell’altopiano delle Cerbaie costituite da sabbie, 

argille e sabbie limose giallastre e ocracee. 
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 Per una miglior comprensione delle caratteristiche stratigrafiche e 

meccaniche dei terreni presenti in sottosuolo ci si avvale di una indagine 

geognostica consistente in n°2 prove penetrometriche statiche. I risultati 

della prova penetrometrica vengono illustrati e discussi nei capitoli 

successivi. 

 

 

3. INQUADRAMENTO DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

 

SECONDA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

  

La carta della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53/R 

allegata al R.U classifica l’area in esame in pericolosità I3, aree 

inondabili con tempo di ritorno 30<Tr<200 anni. 

 

Gli studi idraulici a corredo dello Strumento Urbanistico riportano per 

la cella VI-009 per un tempo di ritorno Tr = 200 anni un battente di 16,28 m, 

a cui va aggiunto un franco di sicurezza di 0,50 m, portando la quota di 

sicurezza a 16,78 m s.l.m.. 

 

L’area interessata dal PA98 presenta un’altimetria compresa tra  16,70 e 

16,90 m s.l.m.. 

 

L’area si trova parzialmente in sicurezza idraulica, ma soggetta alle 

dinamiche delle acque di transito. 

 

PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI - P.G.R.A 

 

La Cartografia del Piano Gestione rischio Alluvioni del Distretto 

Appennino Settentrionale classifica l’area in esame in classe di pericolosità 

P2 Media, corrispondente ad aree inondabili con tempo di ritorno 30<Tr<200 

anni. La L.R. 41/2018 definisce le aree a pericolosità per alluvioni poco 

frequenti come: “Le aree classificate negli atti di pianificazione di 

bacinoin attuazione del d.lgs. 49/2010 come aree a pericolosità per alluvioni 

poco frequenti a pericolosità per alluvioni media”. 

 

Negli studi idraulici allegati allo strumento urbanistico non è stata 

definita la Magnitudo idraulica (la combinazione del battente e della 

velocità idraulica) dell’area. 

 

L’Art. 2 comma h della L.R. 41/2018 definisce: 
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Non avendo a disposizione la Magnitudo dell’area, l’area in esame può 

essere inquadrata dal comma h1 “magnitudo idraulica moderata” – nei casi in 

cui la velocità non sia determinata e che il battente sia uguale o inferiore 

a 0,3 m. 

 
la situazione dal punto di vista idraulico può essere così riassunta: 

• l’area risulta a “pericolosità da alluvioni poco frequenti”; 

• la Magnitudo idraulica è “moderata”; 

• il battente è compreso tra 0 e 0,08 m. 

 

 

4. CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ AI SENSI DELLA L.R. 41/2018 

 
L’intervento in progetto viene definito come “Interventi di nuova 

costruzione (Art. 2 Comma 1 lettera “r” L.R. 41/2018); pertanto la 

fattibilità della trasformazione sotto il profilo idraulico è dettata 

dall’Art. 11 della L.R. 41/2018, che si riferisce agli interventi di nuova 

costruzione all’interno del perimetro del territorio urbanizzato in aree a 

pericolosità da alluvioni frequenti e poco frequenti. 

 
Si riporta l’Art. 11 della L.R. 41/2018: 
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Nel caso in esame trova applicazione il comma 2. “....possono essere 

realizzati interventi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata 

almeno una delle opere di cui all’Art. 8, comma 1, lettera a), b) o c). 

 

Nel caso in esame viene preso in esame la condizione espressa dalla 

lettera c):  

 

 

Devono essere garantite due condizioni per garantire la fattibilità 

idraulica: 

a) la realizzazione di opere di sopraelevazione; 

b) non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. 
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Si valutano di seguito le due condizioni sopra indicate.  

 
a) REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOPRAELEVAZIONE 
 

L’opera di sopraelevazione viene definita dalla lettera “n” del comma 1 

dell’Art. 2 della L.R. 41/2018 come: 

 

 

 
 

La quota di sicurezza per Tr = 200 anni è di 16,28 m s.l.m. a cui deve 

essere aggiunto un franco di 0,5 m, pertanto la quota di sicurezza è di 16,78 

m.s.l.m.; L’area in esame si presenta un’altimetria compresa tra 16,70 e 

16,90, pertanto la condizione necessaria per la messa in sicurezza di quanto 

in progetto è che il piano di calpestio delle strutture in progetto debba 

raggiungere una quota di 16,78 m s.l.m., quota che in alcune aree è già 

presente. 

 
 
b) NON AGGRAVIO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IN ALTRE AREE 

 

Per quanto riguarda il non aggravio delle condizioni di rischio nelle 

altre aree si interverrà secondo quanto previsto al comma 2 lettera “a” 

dell’Art. 8 della L.R. 41/2018 come: 

 

 

 

Per ottemperare a tali prescrizioni si prevede di operare come segue: 

• determinare la volumetria sottratta alla naturale esondazione 

delle acque conseguente alla realizzazione dell’intervento; 

• il drenaggio delle acque direttamente interessate dalla 

realizzazione delle strutture può essere favorito dalla raccolta 

delle acque con relativo sistema di smaltimento; 

• possono essere ampliate le fosse di confine recuperando il volume 

sottratto alla esondazione a seguito degli interventi in progetto 

(le fosse presenti non sono comprese nel reticolo idrografico 

regionale fig.4, pertanto non sono necessarie autorizzazioni).  
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5. INDAGINE GEOGNOSTICA 
 
 
Per avere un’informazione sulle caratteristiche geotecniche dei terreni 

presenti e della caratteristiche sismiche dell’area è stata eseguita 

un’indagine geognostica che consiste in un’indagine sismica con metodologia 

MASW e n°2 prove penetrometriche statiche ubicate come in fig.14. 

 

PROVA PENETROMETRICA 

 

E’ stata eseguita (in data 06/04/2021) un’indagine geognostica mediante 

la realizzazione di n°2 prove penetrometriche statiche con penetrometro da 

200 KN eseguite dalla ditta “GEOGNOSTICA FIORENTINA”. 

 

I risultati della penetrometria vengono così schematizzati: 

 

CPT 1: ACQUA NEL FORO A 2,75 M DAL P.C. 

n. strato profondità 
(cm) 

stratigrafia stato medio di 
consistenza 

1 0 - 40 Terreno pedogenizzato limoso  - 
2 40 - 100 Argilla limosa Alto 
3 100 - 200 Argilla  Medio alto 
4 200 - 420 Argilla limosa  Basso 
5 420 - 700 Limo Basso 
6 700 - 880 Sabbia limosa Medio 
7 880 - 1160 Limo Medio alto 
8 1160 - 1400 Sabbia limosa Medio alto 
9 1460 -1460 Argilla limosa Medio alto 

 

CPT 2: ACQUA NEL FORO A 2,90 M DAL P.C.  

n. strato profondità 
(cm) 

stratigrafia stato medio di 
consistenza 

1 0 - 40 Terreno pedogenizzato limoso  - 
2 40 - 120 Argilla  Alto 
3 120 - 200 Argilla organica Medio 
4 200 - 500 Argilla limosa  Medio basso 
5 500 - 600 Limo Medio alto 
6 600 - 820 Sabbia limosa Medio alto 
7 820 - 900 Limo Medio alto 
8 900 - 1040 Sabbia limosa Alto 
9 1040 - 1240 Limo Medio alto 
10 1240 - 1360 Sabbia limosa Alto 

 

I dati penetrometrici rilevano la presenza di terreno pedogenizzato fino 

alla profondità massima di circa 40 cm dal p.c.. 

 
 
6. CARATTERIZZAZIONE FISICO - MECCANICA DEL SOTTOSUOLO CON PARAMETRI MEDI E 

CARATTERISTICI RELATIVI AI DATI DELLA PROVA PENETROMETRICA 

 

La successione stratigrafica del substrato di fondazione, con i 

principali parametri geotecnici dei terreni indagati, viene riportata nella 

tabella sottostante; in conformità alle indicazioni del C.S.L.P. Circolare 
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02/02/2009 n°617 s.m.i. sono stati definiti i valori medi dei parametri 

geotecnici del terreno; per ottenere i valori caratteristici dai valori medi 

si è proceduto seguendo le indicazioni dell’Eurocodice 7, che indica per i 

parametri della resistenza al taglio un frattile del 5% a partire dai valori 

medi; data la modestia dell'intervento in rapporto alla estensione della 

formazione geologica si può ritenere di poter operare in conformità alla 

stessa Circ.  n°617 del 2009 s.m.i. utilizzando esclusivamente i valori medi. 

 

CPT1 

n. 
strato 

profondità 
(cm) 

Valore γγγγ KN/m3 φφφφ Mo KN/m
2 cu KN/m

2 

1 0 - 40 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

34° 

34° 

29419 

29419 
- 

- 

2 40 - 100 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

32° 

31° 

20397 

13827 

215 

147 

3 100 - 200 
Medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

28° 

 27° 

8041 

5883 

93 

78 

4 200 - 420 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

- 

- 

2353 

588 

36 

19 

5 420 - 700 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

- 

  - 

2843 

1078 

34 

24 

6 700 - 880 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

29° 

 28° 

11179 

6472 

107 

54 

7 880 - 1160 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

29° 

 27° 

9904 

4805 

- 

- 

8 1160 - 1400 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

30° 

 28° 

12748 

7649 

117 

98 

9 1460 -1460 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

- 

  - 

7453 

4805 

91 

60 

 

CPT2 

n. 
strato 

profondità 
(cm) 

Valore γγγγ KN/m3 φφφφ Mo KN/m
2 cu KN/m

2 

1 0 - 40 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

33° 

33° 

235356 

23535 
254 

254 

2 40 - 120 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

31° 

30° 

15396 

10591 

191 

183 

3 120 - 200 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

- 

  - 

5687 

5295 

74 

70 

4 200 - 500 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

- 

- 

3530 

2059 

45 

29 

5 500 - 600 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

28° 

 28° 

6472 

5295 

79 

70 

6 600 - 820 
medio 

caratteristico 

18,14 

18,14 

28° 

 28° 

8433 

6374 

- 

- 

7 820 - 900 
medio 

caratteristico 
18,14 

18,14 

28° 

 28° 

8335 

7060 

93 

87 

8 900 - 1040 
medio 

caratteristico 
18,14 

18,14 

30° 

 30° 

14023 

10591 

- 

- 

9 1040 - 1240 
medio 

caratteristico 
18,14 

18,14 

28° 

 27° 

8335 

5687 

92 

76 

10 1240 - 1360 
medio 

caratteristico 
18,14 

18,14 

35° 

 28° 

53642 

38540 

647 

392 
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 I valori sopra indicati riportano se presente sia il comportamento 

coesivo che quello granulare dei terreni indagati; in condizione di sicurezza 

si possono effettuare le verifiche considerando le sole caratteristiche 

coesive o granulari.  

 

 

7. INDAGINE SISMICA ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

 

Per la determinazione della categoria di sottosuolo ai sensi delle NCT, 

è stata eseguita un’indagine sismica nell’area di intervento, tramite 

l’esecuzione di un profilo MASW (per le onde S) per la definizione del 

comportamento sismico dei terreni presenti nell'area interessata. L’indagine 

sismica è stata eseguita dal nostro studio in data 21/07/2022, di cui si 

riportano i certificati. 

 

ELABORAZIONE DEI DATI, DETERMINAZIONE DELLE VSEQ E RISULTATI  

 

Dai valori della VSh media e dello spessore medio dei quattro orizzonti 

individuati per la profondità investigata si ottiene: VSeq = 292,5 m/sec Classe 

di suolo c. 

 

Dalle stratigrafie elaborate si può individuare la profondità del 

bedrock oltre i 30 m dal p.c., quindi la VSeq viene calcolata per i primi 30 

m di profondità indagata dal piano di fondazione. 

 

Seguono gli elaborati della indagine sismica per la definizione delle 

Vseq. 

 

Per la definizione dell’azione sismica di progetto la tipologia di 

sottosuolo presente ed individuata con l’indagine eseguita corrisponde alla 

categoria C alla quale compete una velocità: 

 

180 < VSeq < 360 m/s 

 

Questa categoria di suolo è definita secondo il D.M. 14/01/2008 come: 

suolo C: che viene definita dal D.M.I.T. 17/01/2018 come “depositi di 

terreni a grana grossa mediamente addensato o terreni a grana fine mediamente 

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da 

un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

velocità equivalente compresi fra 180 m/sec e 360 m/sec”. Non sono state 

riscontrate inversioni di velocità significative. 
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L’indagine non ha rilevato inversioni di velocità significative. 

 

Ai sensi del D.M. 17/01/2018 il valore del coefficiente di 

amplificazione topografica “ST” relativo in questo caso alla categoria 

topografica T1 è uguale a 1,0. 

 

 

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA FATTIBILITÀ DELL’AREA ALL’INTERVENTO IN PROGETTO 

 

FATTIBILITÀ IDRAULICA 

 

Possiamo considerare l’intervento fattibile dal punto di vista del 

rischio idraulico a fronte delle seguenti indicazioni: 

• che il piano di calpestio di quanto in progetto sia ad una quota 

superiore di 16,78 m s.l.m. 

• che siano realizzate opere di non aggravio del rischio idraulico 

nelle aree contermini, che possono essere realizzate mediante un 

ampliamento delle fosse campestri e nella creazione di raccolta 

delle acque meteoriche immagazzinate per poi essere convogliate 

nella rete superficiale. 

 

 Gli interventi proposti garantiscono la messa in sicurezza di quanto in 

progetto per eventi con Tr = 200 anni e non incrementano il rischio idraulico 

delle aree contermini. 

 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA 

 

Sono state effettuate due prove penetrometriche spinte fino a 13,6 e 

14,6 m dal p.c. che hanno individuato una sequenza a litologia fine tipica 

dei terreni alluvionali caratteristici dell’area, con caratteristiche 

geotecniche che presentano una certa variabilità in senso verticale; è 

presente in ambedue le prove un orizzonte situato tra 2,0 e 5,0/7,0 con 

caratteristiche di consistenza medio bassa e bassa; l’intervento risulta 

fattibile, dovranno essere approfondite le indagini ai sensi del D.P.G.R. 

01/r/2022 in relazione alla classe di indagine, dovrà essere valutata la 

tipologia fondazionale più idonea per la caratteristiche geotecniche dei 

terreni presenti. 

 

FATTIBILITÀ SISMICA 

 

L’indagine sismica eseguita in posizione centrale all’area in esame non 

ha rilevato inversioni di velocità, non sono state evidenziate situazioni 

particolari; dovrà essere eseguita una verifica alla liquefazione ai sensi 

del D.M. 17/01/2018. Si conferma una fattibilità con normali vincoli da 
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precisare a livello di progetto; dovrà essere svolta un’indagine per 

evidenziare eventuali fenomeni di amplificazione sismica (misure HVSR), che 

l’indagine MASW non ha riscontrato.  

 

 

Si rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento si rendesse 

necessario anche in fase operativa. 

 

 

Empoli, 01 Agosto 2022 
 
 
      STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO 

                   Dott. Geol. Duccio Poli 
 

 

 

 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 16 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 17 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 18 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 19 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 20 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 21 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 22 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 

 
 
 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 23 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 

 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 24 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 25 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 26 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 27 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 28 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 29 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 30 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 31 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 32 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 33 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 

 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 34 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 

 
 

 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 35 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 

 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 36 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 37 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 38 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 39 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 40 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 41 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 42 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 43 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 44 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 45 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 46 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 47 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 48 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 49 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 50 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 



RELAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA - IN VIALE C. COLOMBO - FUCECCHIO – IMMOBIL GREEN SRL - AGOSTO 2022 - 
865 

 

__________________________________________________________________________________ 51 

Studio di Geologia Associato di Dott. Poli e Dott. Pratesi 

 


