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A A

2%

Fondazione in cls per palo illuminazione

riempimento con sabbia
fine asciutta

Pozzetto deviazione per pubblica illuminazione con dispersore a croce
L. 2.00m e raccordato da cavidotto corrugato Ø125, infilato con doppio
cavo quadripolare 4x6,0 mmq

Cordonato in cav 100x25x12

SEZIONE C-C - Parcheggio Pubblico    scala 1:50

Caditoia stradale in ghisa 50x50 classe C250

B

B

C

C

rete fognatura bianca cls autoportante Ø 300

Cordolo di fondazione 50x50
4 ferri Ø16 staffe Ø8/25 cm

verde pubblico

Panchina in C.A. prefabbricata
monoblocco H45cmxL2,0mxP.50cm

Recinzione in rete a maglia sciolta H1 m

piazzale di pertinenza
edificio in previsione

altra proprietà

SEZIONE D-D - Vialetto verde pubblico attrezzato - scala 1:50

2%

piazzale di pertinenza
edificio in previsione

Cordonato in cav 100x25x12

SEZIONE B-B -
Marciapiede via F.Bertoncini    scala 1:50

binder spess. 10 cm
stabilizzato 0/3 spess. 15 cm

Marciapiede asfalto tappeto d'usura spess. 3 cm

massicciata TOUTVENANT
0/7 spess. 35 cm

recinzione futura

Zanella in cav 100x25x7/8

2%

verde pubblico
Cordonato in cav 100x25x12

SEZIONE A-A
Marciapiede via di Taccino    scala 1:50

Caditoia stradale in ghisa 22x40 classe C250

massetto cls armato spes. 10 cm
stabilizzato 0/3 spess. 15 cm

Marciapiede asfalto tappeto d'usura spess. 3 cm

rete fognatura bianca cls autoportante Ø 300
massicciata TOUTVENANT

 0/7 spess. 35 cm

preparazione del piano
di posa e strato in T.N.T.

rete fognatura bianca cls autoportante Ø 300

2%

binder spess. 10 cm

massicciata TOUTVENANT 0/7 spess. 35 cm
stabilizzato 0/3 spess. 15 cm

tappeto d'usura spess. 3 cm

preparazione del piano di posa
e strato in T.N.T.

fognolo PVC Ø160 di raccordo caditoie-fossa

Verde pubblico attrezzato altra proprietà

rete fognatura bianca cls autoportante Ø 300

fognolo PVC Ø160 di raccordo caditoie-fossa

DD

pozzetto in cls 40x40

pozzetto in cls 50x50

pozzetto in cls 50x50

Chiusino in ghisa 40x40 classe C250

Recinzione in rete a maglia
sciolta H 2 m esistente

preparazione del piano
di posa e strato in T.N.T.

binder spess. 10 cm
tappeto d'usura spess. 3 cm

binder spess. 10 cm
tappeto d'usura spess. 3 cm

m
arciapiede

parcheggio pubblico
di lottizzazione

PLANIMETRIA GENERALE  - Scala 1:500

palo conico a sezione circolare in acciaio zincato
H:4 m apparato illuminante AEC Illuminazione srl
serie  ECO RAYS led

palo conico a sezione circolare in acciaio zincato
H:7 m apparato illuminante AEC Illuminazione srl
serie  I-TRON led

federico donnini
geometrafedericodonnini@gmail.com

federicodonnini@yahoo.it
federico.donnini@geopec.it

130/E via Prov.le Francesca Sud
56029 Santa Croce sull'Arno (PI)
0571 36 01 38     393 96 66 695

data
Maggio 2022
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Comune di Fucecchio
(Provincia di Firenze)
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l'utilizzo e la riproduzione del presente documento è riservata a norma di legge
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LA FRECCIA DEL SUD srl

PIANO ATTUATIVO - PA87
INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

ESECUZIONE DI PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

STATO DI PROGETTO
sezioni e particolari costruttivi

geom. federico donnini

simone carrai architetto
s.carrai@awn.it

simone.carrai@archiworldpec.it

126 via S. Pertini_San Romano
56020 Montopoli in Valdarno (PI)
0571 45 05 42     347 38 31 767

1:500

Cordonato in cav 100x25x12

massetto cls armato spes. 10 cm
stabilizzato 0/3 spess. 15 cm

Marciapiede asfalto tappeto d'usura spess. 3 cm

 -
 P

R
O

T
. N

° 
00

22
28

6/
20

22
 -

 E
do

cu
m

en
to

 f
ir

m
at

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 d

a 
Si

m
on

e 
C

ar
ra

i, 
Fe

de
ri

co
 D

on
ni

ni
.

, 


	Fogli e viste
	Modello


