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COMUNE DI FUCECCHIO 
 
 

Piano Attuativo PA 13 Viale Dante 
 
 
loc. Via Giachi 
 
Committente: Amministrazione Comunale – Ufficio Lavori Pubblici 
 
 
NOTA INTEGRATIVA 
Nota integrativa a seguito della richiesta formulata da Regione Toscana: Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio 
Civile Valdarno Superiore – Sede di Firenze 
Deposito 3772 del 15/03/2023 

Relativa al Piano attuativo PA13 Viale Dante 

 

____________________________________________________________________ 
 
 

In relazione alla richiesta da parte dell’Ufficio regionale di produrre integrazioni alla 

documentazione progettuale depositata, la presente intende rispondere ai seguenti punti: 

 

1- Sulla base del punto 3.6.3 comma 4, del D.P.G.R. 5/R/2020, essendo l’area 

parzialmente ubicata in pericolosità sismica locale elevata S3, siano integrati i 

risultati delle indagini sismiche al fine di rispondere a quanto richiesto dalla 

normativa (“che si definisca spessori, … le coperture stesse”) e nello specifico, dalla 

relativa scheda di fattibilità geologica di cui ai vigenti S.U., ove si richiede di dare 

indicazioni relative alle variazioni di velocità sismica del sottosuolo, anche in 

maniera bidimensionale. 

 

In risposta a tale richiesta sono state realizzate n. 4 misure di rumore sismico (con Tromino) al 

fine di verificare la presenza e l’eventuale profondità del substrato sismico al di sotto del lotto indagato.  

 

Le misure sono state effettuate  longitudinalmente al sito in direzione NE-SW (vedi planimetria 

seguente) finalizzate alla verifica dell’eventuale approfondimento del “substrato” pleistocenico al di 

sotto della copertura alluvionale. 
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Di seguito i risultati delle prospezioni effettuate: 

HVSR1 

 

 

FUCECCHIO - EX SAFFA, FUCECCHIO – TR1 
 
Instrument:      TRZ-0158/01-11   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: 51 
Start recording: 23/05/23 09:37:27 End recording:   23/05/23 09:57:26 

HVSR1 

HVSR2 

HVSR3 

HVSR4 
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Smoothing type: Triangular window 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 95% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  10 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
 

 
 
 
H/V TIME HISTORY       DIRECTIONAL H/V 
 

 
 
 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 
 

 
 



______________________________________________________________________________________________ 

-Studio Associato di Geologia di CARMIGNANI Andrea e SEGHIERI Giorgio - 4 

SESAME GUIDELINES (2005) 
 
Max. H/V at 1.13 ± 3.64 Hz (in the range 0.0 - 40.0 Hz). 
 
f0 > 10 / Lw: 1.13 > 1.00 [ OK ] 
nc(f0) > 200: 1282.5 > 200 [ OK ]  
sA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
sA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz Exceeded  0 out of  28 times [ OK ]  
 
............... 
 
Exists f- in  [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0 / 2: 0.75 Hz [ OK ]  
Exists f+ in  [f0, 4f0] | A_H/V(f+) < A0 / 2: 2.188 Hz [ OK ]  
A0 > 2: 3.23 > 2 [ OK ]  
f_peak[A_H/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5%: |3.23678| < 0.05 [ NO ]  
sf < e(f0): 3.64138 < 0.1125 [ NO ]  
sA(f0) < q(f0): 0.3628 < 1.78 [ OK ]  
 

 

 

HVSR2 

 

 

FUCECCHIO - EX SAFFA, FUCECCHIO – TR2                      
 

Instrument:      TRZ-0158/01-11   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: 51 
Start recording: 23/05/23 10:04:54 End recording:   23/05/23 10:24:53 
Smoothing type: Triangular window 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 88% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  10 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
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HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
 

 
 

 
H/V TIME HISTORY      DIRECTIONAL H/V 
 
 

 
 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 
 

 
 
SESAME GUIDELINES (2005) 
 

Max. H/V at 1.13 ± 13.08 Hz (in the range 0.0 - 40.0 Hz). 
 

f0 > 10 / Lw: 1.13 > 1.00 [ OK ] 
nc(f0) > 200: 1192.5 > 200 [ OK ]  
sA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
sA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz Exceeded  0 out of  28 times [ OK ]  
 
............... 
 

Exists f- in  [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0 / 2: 0.813 Hz [ OK ]  
Exists f+ in  [f0, 4f0] | A_H/V(f+) < A0 / 2: 2.188 Hz [ OK ]  
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A0 > 2: 3.46 > 2 [ OK ]  
f_peak[A_H/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5%: |11.62672| < 0.05 [ NO ]  
sf < e(f0): 13.08006 < 0.1125 [ NO ]  
sA(f0) < q(f0): 0.3491 < 1.78 [ OK ]  
 

 

HVSR3 

 

 

FUCECCHIO - EX SAFFA, FUCECCHIO – TR3 
 

Instrument:      TRZ-0158/01-11   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: 51 
Start recording: 23/05/23 10:30:24 End recording:   23/05/23 10:50:24 
Smoothing type: Triangular window 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 95% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  10 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 
HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 



______________________________________________________________________________________________ 

-Studio Associato di Geologia di CARMIGNANI Andrea e SEGHIERI Giorgio - 7 

 
 

 
 
H/V TIME HISTORY      DIRECTIONAL H/V 
 
 

 
 
 

 
 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 
 

 
 
SESAME GUIDELINES (2005) 
 

Max. H/V at 1.13 ± 20.98 Hz (in the range 0.0 - 50.0 Hz). 
 

f0 > 10 / Lw: 1.13 > 1.00 [ OK ] 
nc(f0) > 200: 1282.5 > 200 [ OK ]  
sA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
sA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz Exceeded  0 out of  28 times [ OK ]  
 
............... 
 

Exists f- in  [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0 / 2: 0.75 Hz [ OK ]  
Exists f+ in  [f0, 4f0] | A_H/V(f+) < A0 / 2: 2.125 Hz [ OK ]  
A0 > 2: 3.23 > 2 [ OK ]  
f_peak[A_H/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5%: |18.64636| < 0.05 [ NO ]  
sf < e(f0): 20.97716 < 0.1125 [ NO ]  
sA(f0) < q(f0): 0.3381 < 1.78 [ OK ]  
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HVSR4 

 

 

 

FUCECCHIO - EX SAFFA, FUCECCHIO – TR4                      
 

Instrument:      TRZ-0158/01-11   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: 51 
Start recording: 23/05/23 11:07:16 End recording:   23/05/23 11:27:15 
Smoothing type: Triangular window 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 92% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  10 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
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H/V TIME HISTORY      DIRECTIONAL H/V 
 
 

 
 
 

 
 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 
 

 
 
SESAME GUIDELINES (2005) 
 

Max. H/V at 1.19 ± 3.21 Hz (in the range 0.0 - 35.0 Hz). 
 

f0 > 10 / Lw: 1.19 > 1.00 [ OK ] 
nc(f0) > 200: 1318.1 > 200 [ OK ]  
sA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
sA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz Exceeded  0 out of  30 times [ OK ]  
 
............... 
 

Exists f- in  [f0/4, f0] | AH/V(f-) < A0 / 2: 0.688 Hz [ OK ]  
Exists f+ in  [f0, 4f0] | A_H/V(f+) < A0 / 2: 2.25 Hz [ OK ]  
A0 > 2: 3.15 > 2 [ OK ]  
f_peak[A_H/V(f) ± sA(f)] = f0 ± 5%: |2.70369| < 0.05 [ NO ]  
sf < e(f0): 3.21063 < 0.11875 [ NO ]  
sA(f0) < q(f0): 0.3124 < 1.78 [ OK ]  
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2- Sulla base di quanto indicato nella scheda di fattibilità geologica di cui ai vigenti 

S.U. siano prodotte verifiche alla liquefazione dei terreni. Tali verifiche, da eseguire 

in maniera particolarmente cautelativa ove la caratterizzazione geotecnica sia 

effettuata soltanto sulla base dei dati penetrometrici prodotti, dovranno essere 

approfondite nelle successive fasi progettuali nel caso risulti un potenziale di 

liquefazione non basso. 

 

In risposta a tale richiesta sono state realizzate le verifiche alla liquefazione per tutte le indagini 

penetrometriche eseguite all’interno dell’area oggetto di PA. 

 

In questa sede la valutazione del rischio di liquefazione, è stata effettuata adottando la 

procedura di ROBERTSON e WRIDE (1997) che definisce la potenzialità di rischio di liquefazione 

quale sommatoria dei singoli risultati di potenzialità alla liquefazione ricavati per ciascun livello di 20 cm 

di terreno indagato dalla prova C.P.T.. La verifica condotta prende le mosse dall’analisi della prova 

penetrometrica statica, interpretando la tipologia del materiale indagato ed analizzando la potenzialità 

alla liquefazione secondo i seguenti Autori, ciascuno per una specifica definizione interpretativa: 

- Robertson e Fear 1990 (definizione del contenuto massimo di fini F.C.) 

- Robertson 1990 (Indice del tipo di terreno I.C.) 

- Seed ed Idriss 1971 (fattore di sicurezza FSL) 

- Iwasaki 1987 (potenziale di liquefazione P.L.) 

 

La magnitudo assunta nella individuazione della energia di sollecitazione sismica è M = 6.14 

propria della zona sismogenetica 916 (secondo quanto mappato dal G.N.D.T. e dal servizio Sismico 

nazionale) e la accelerazione del sito in esame agmax.= 0,181g 

La verifica è stata eseguita a partire dalla profondità di – 1.0 m dal p.c., e assumendo nella 

verifica alla liquefazione terreni totalmente immersi. 

 

Di seguito si riportano i valori calcolati ogni 20 cm di sottosuolo caratterizzato per le 6 prove 

CPT: 
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Il valore massimo riscontrato nelle verifiche effettuate per il potenziale di liquefazione del 

terreno presente nel sottosuolo oggetto di PA, come di seguito dettagliato, risulta Σ PL = 0.3 

corrispondente alla classe di rischio basso, in una scala che vede rischio molto basso, basso, alto, molto alto 

identificati come segue: 

 

 

Da quanto sopra si può concludere che il sottosuolo indagato è scevro da tale potenzialità 

all’accadimento del processo di liquefazione. 

 

 

 

 

 

3- In relazione ai contesti sismici in parte già emersi e da quelli che potranno emergere 

da quanto sopra indicato, si ritiene probabile che in fase progettuale sia utile 

realizzare una RSL indicandone l’obbligatorietà tra le prescrizioni contenute nella 

relazione di fattibilità geologica.  

 

Alla luce delle verifiche effettuate in fase dei redazione dello studio a supporto del Piano 

Attuativo, della elaborazione delle prospezioni sismiche effettuate a suo tempo nel sito (prospezioni 

sismiche MASW) e delle indagini di sismica passiva eseguite in questa fase, abbiamo di seguito valutato, 

secondo i criteri di cui alla DPGR 5/R/2020, la pericolosità sismica attribuibile al sito, senza che 

comunque quanto di seguito costituisca variante a quanto indicato nella cartografia di supporto allo SU 

vigente.   
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Relativamente alla zona indagata, le indagini HVSR realizzate, di cui si riporta la planimetria con 

relativa ubicazione , hanno riportato i seguenti risultati: 

 

 

 

N. f0 A 

HVSR1 1.13 3.23 

HVSR2 1.13 3.46 

HVSR3 1.13 3.23 

HVSR4 1.19 3.15 

 

Le indagini MASW eseguite nella zona hanno riportato i seguenti risultati: 

 

Indagine Vseq 

MASW 2016 217 m/s 

MASW lotto g 233 m/s 

 

 

 

 

 

 

HVSR1 

HVSR2 

HVSR3 

HVSR4 
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Stando a quanto evidenziato dagli abachi della Microzonazione Sismica di II livello il comune di 

Fucecchio ricade nell’area di Toscana interna. 

 
La zona risulta classificata in Toscana Interna con substrato sismico >30m e valore di ag 

(Tr=475anni)< 0.125g.  

 
La frequenza ricade nella classe 1.5, la velocità ricade nella classe 300. 

La Zona di studio nella tabella di FA 0.1<T<0.5s viene classificata con il valore di f0(Hz) = 1.4, 

ragion per cui si ritiene che ai sensi degli standard per la microzonazione sismica di 2° livello la zona 

dovrebbe essere caratterizzata da una pericolosità sismica classificabile come S2, non essendo 

particolarmente soggetta a eventi di amplificazione sismica locale. 
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La classe di pericolosità sismica S2 rende possibile applicare l’approccio semplificato per le 

valutazioni sulla suscettibilità sismica della zona di studio, per cui riteniamo che non ci siano le 

condizioni pe rendere obbligatoria la realizzazione di un RSL. 

 

4- Si richiede di uniformare il valore del franco di sicurezza idraulica riportato negli 

elaborati presentati a quanto indicato nella scheda di fattibilità del RU, ossia ad un 

valore pari a 50 cm. 

 

Si allega relazione tecnica adeguata nel riferimento di pag.17, indicando valore del franco idraulico da 

adottare pari a 50cm in luogo dei 20cm precedentemente indicati. Rimangono inalterati gli elaborati 

grafici. 

 

 

Altopascio, 30/05/2023 

         Geol. Andrea CARMIGNANI 

 

 

 

 

         Ing. Jacopo TACCINI  

 

 

 

 

 

 

 


