
Modulo tipo FLEXIVERDE® -VYDRO In bobina

Ala goggiolante Ø16mm Passo 15cm Portata 1L/h

Piante in vaso Ø 8-9cm

palificata

Rivestimento in lastre di travertino noce sp. 3 cm

Traverso strutturale

Sottostruttura modulare in acciaio zincato di supporto

palificata

Modulo tipo FLEXIVERDE® -VYDRO In bobina
Piante in vaso Ø 8-9cm

Rivestimento in lastre di travertino noce sp. 3 cm
Traverso strutturale

Sottostruttura modulare in acciaio zincato di supporto

Pilastro sostruttura muraria

Pianta

Sezione

3 / 4 %

Strato pendenziato

Pavimento in piastrelle compreso
allettamento sp. 3 cm

Pavimentazione industriale con doppia
rete sp. 15 cm

TNT

Massicciata con pezzame misto cava
rullato sp. 50 cm

Terreno vegetale

Pavimentazione in pietra
Colombino  sp. 8 cm

Conglomerato cementizio con rete elettrosaldata
bmaglia 20x20 ø 6 mm sp. 7 cm

Fondazione stradale con rilevati provenienti
da scavo e/o materiale arido di cava
stabilizzato sp. 30 cm

Sottofondo pendenziato e strato di
malta di allettamento   sp. 7 cm

Ricorso in Travertino Noce  sp. 4 cm

Griglia di scolo a fessura

Canale di raccolta acque in cls

Geotessile di separazione  tipo Stabifilter
Pannelli in EPS  per drenaggio e
stoccaggio idrico sp. 8 cm

Struttura

Prato pronto sp. 2 cm

Strato pendenziato

Membrana impermeabilizzante

Substrato alleggerito per formazione di
manto vegetale sp. 13 cm

Rivestimento in lastre di travertinonoce sp. 3 cm

Struttura in cls

Intonaco civile per interni

Elemento di bordo in tufo

Cimasa in travertino sp. 4 cm

3 / 4 %

Struttura

Strato pendenziato

Doppio srato di membrana impermeabilizzante

Riempimento in misto cava/pietra di recupero a
granulometria decrescente

Geotessile antiradice

Rete elettrosaldata Ø8 maglia 20 x 20

Strato superficiale al quarzo fresco su fresco

Pavimentazione industriale con doppia rete

TNT
Massicciata con pezzame misto cava rullato 50 cm
Terreno vegetale

Geotessile di separazione  tipo
Stabifilter
Pannelli in EPS  per drenaggio e
stoccaggio idrico 8 cm

Struttura portante

Prato pronto 2 cm

Strato pendenziato
Membrana impermeabilizzante

Substrato alleggerito per formazione
di manto vegetale 13 cm

Pavimentazione in pietra Colombino

Conglomerato cementizio con rete elettrosaldata
maglia 20x20 ø 6 mm
Fondazione stradale con rilevati provenienti
da scavo e/o materiale arido di cava stabilizzato

Terreno vegetale

Sottofondo di allettamento in malta

P= 1%

Cordolo in pietra Colombino 15x25

CORPO STRADALE ESISTENTE

Pavimentazione in pietra Colombino

Conglomerato cementizio con rete elettrosaldata
maglia 20x20 ø 6 mm

Fondazione stradale con rilevati provenienti
da scavo e/o materiale arido di cava stabilizzato

Terreno vegetale

Sottofondo di allettamento in malta

3 / 4 %

Geotessile di separazione  tipo Stabifilter

Pannelli in EPS  per drenaggio e stoccaggio idrico 8 cm

Struttura

Prato pronto 2 cm

Strato pendenziato

Membrana impermeabilizzante

Substrato alleggerito per formazione di manto vegetale 13 cm

P= 1%P= 1%

Pavimentazione in pietra Colombino  sp. 8 cm

Conglomerato cementizio con rete elettrosaldata
maglia 20x20 ø 6 mm sp. 7 cm

Fondazione stradale con rilevati provenienti
da scavo e/o materiale arido di cava stabilizzato sp. 30 cm

Terreno vegetale

Sottofondo pendenziato e strato di malta di allettamento  sp. 7 cm

Ricorso in Travertino Noce  sp. 4 cm

Griglia di scolo a fessura

Canale di raccolta acque in cls

P= 1%P= 1%

Ricorso in Travertino Noce  sp. 4 cm

Griglia di scolo a fessura

Pozzetto di raccolta acque in cls

Pavimentazione in pietra Colombino  sp. 8 cm

Conglomerato cementizio con rete elettrosaldata
maglia 20x20 ø 6 mm sp. 7 cm

Fondazione stradale con rilevati provenienti
da scavo e/o materiale arido di cava stabilizzato sp. 30 cm

Terreno vegetale

Sottofondo pendenziato e strato di malta di allettamento  sp. 7 cm
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Scale 1:20 - 1:10

STATO DI PROGETTO
Dettagli costruttivi

Progettista incaricato:  Studio Strutture S.r.l.  - Dir. Tecn. Ing. Pietro Mele

Progetto architettonico:       Arch. Marianna Coglievina
Progetto strutturale:       Ing. Pietro Mele
Progetto impianti:       Ing. Giovanni Gennai
Progetto impianto elettrico:                                                                            P.I. Pietro Brutti

Responsabile del procedimento:                                                                    Arch. Paola Pollina

PROGETTO
DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE PIAZZA - Scala 1:10

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE PIAZZA - Scala 1:10 DETTAGLIO MARCIAPIEDE IN PIETRA COLOMBINO - Scala 1:10

PACCHETTO MARCIAPIEDE - Scala 1:10

PACCHETTO TETTO VERDE - Scala 1:10

PARTICOLARE COSTUTTIVO C  DETTAGLIO TEGNOLOGICO PARETI PIAZZA - Pianta e Sezione - Scala 1:20PARTICOLARE COSTUTTIVO B DETTAGLIO TECNOLOGO CHIUSURE ESTERNE PARCHEGGIO - Scala 1:20PARTICOLARE COSTUTTIVO A  DETTAGLIO TECNOLOGO PARETE CONTROTERRA PARCHEGGIO - Scala 1:20


